Produktdatenblatt und technische Dokumentation

Lichtquelle

Modellkennung: 8259209.200A
Fiir die Produkte:

Artikelnummer 82592
Artikelnummer 82593

Artikelnummer

Artikelnummer

Lichtquellentyp

Verwendete Beleuchtungstechnologie LED
Ungebiindeltes oder gebiindeltes Licht NDLS
EPREL_Sockeltyp Leiterplatten Anschlussklemmen
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen ~ |[NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS) nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle nein

Hiille keine Hiille
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte nein
Blendschutzschild nein
Dimmbar ja
Allgemeine Produktparameter

Energieverbrauch im Ein-Zustand (in kWh/1000h) 20
Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G) D

Nutzlichtstrom (®yse) mit der Angabe, ob sich der Wert auf den
Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°)
oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht in lm

3023 in Kugel

Ahnliche Farbtemperatur in K oder der Spanne der einstellbaren

ahnlichen Farbtemperaturen 3000..5700
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Por) in W 19,8
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psy) in W -
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Ppet) in W |-
Farbwiedergabeindex oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte 84

AuBere Abmessungen in mm, ggf. ohne separates Hohe 628
Betriebsgerat, Beleuchtungssteuerungsteile und  Breite 54
Nicht-Beleuchtungsteile Tiefe 4

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei
Volllast

siehe Anhang 1

Angabe, ob dquivalente Leistungsaufnahme ja
Falls ja, Wert der dquivalenten Leistungsaufnahme in W 179
. X= 0,443
Farbwertanteile (x und y)
y= 0,407

Bei farblich abstimmbaren Lichtquellen, Angabe ~Blau 440..490

des Bereichs der bunttongleichen Wellenlange in  Griin 520..570

nm Rot 610..670

Parameter fiir Lichtquellen mit gebiindeltem Licht

Spitzenlichtstdrke in cd
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Halbwertswinkel in ° oder Spanne der einstellbaren
Halbwertswinkel

Parameter fiir LED- und OLED-Lichtquellen

Wert des R9-Farbwiedergabeindex 16
Lebensdauerfaktor 1,00
Lichtstromerhalt 0,98
Parameter fiir LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen
Verschiebungsfaktor cos ®1 -
Farbkonsistenz (in MacAdam-Ellipsen) 5

Angabe, ob eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle
ohne eingebautes Vorschaltgerat mit einer bestimmten
Leistungsaufnahme ersetzt.

Falls ja, Wert der ersetzten Leistung in W

Flimmer-MessgréRe (Pst LM)

MessgroBe fiir Stroboskop-Effekte (SVM)

Allgemeine Hinweise

Verwendete Normen

EN 62031 LED-Module fiir Allgemeinbeleuchtung -
Sicherheitsanforderungen; EN 62717 LED-Module fiir die
Allgemeinbeleuchtung - Anforderungen an die Arbeitsweise;
ANSI C78.377 Specifications for the Chromaticity of Solid State
Lighting Products

Priifbedingungen

Konstantstrom 580mA, Versorgungsspannung bis zu 36V,
Raumtemperatur 25°C +/- 10°C; Luftgeschwindigkeit kleiner
0,2m/s

Referenzeinstellung

580mA Strom an Anschluss + einspeisen. Beide Anschliisse W
und C gemeinsam an Masse anschlieRen.

Anleitung zur Entfernung oder Abschaltung von etwaigen
Steuerteilen

Besondere Vorkehrung, die bei der Montage, Installation, Wartung

Hinweise zum Beseitigen der Bruchstiicke bei versehentlichem
Bruch, wenn die Lichtquelle Quecksilber enthilt.

Verletzen Sie sich bitte nicht an Glasscherben! Liiften Sie den
Raum! Entsorgen Sie die Reste iiber einen verschlieBbaren
Beutel. Entfernen Sie besonders kleine Teile und Bruchstiicke
mit Hilfe eines Klebebands und geben diese ebenfalls in den
Beutel. Entsorgen Sie den verschlossenen Beutel bei lhrer
lokalen Sammelstelle.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie die Lichtquelle nicht iiber den Hausmiill. Geben
Sie defekte Lichtquelle an die Verkaufsstelle zuriick oder geben
Sie die Lichtquelle an einer 6ffentlichen Sammelstelle ab. lhre
ortliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung nennt [hnen gerne die
offentlichen Sammelstellen fiir Elektro-Altgerdte.

Lebensdauer und kompatible Dimmer

L70Bso-Lebensdauer in h

50000

Liste der Dimmer mit denen die Lichtquelle kompatibel ist.

Dimmung durch Einstellung des mittleren Konstantstroms; z.B.
durch Pulsweitenmodulation

Versorgungsspannung, Gewicht, Material

DC Konstantstrom (in mA) 580
erforderliche Mindestspannung (in V) 36
Quecksilbergehalt (in mg) 0,0

Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
D-64732 Bad Konig
www.maul.de

Stefan Scharmann, Geschaftsfiihrer
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https://www.maul.de

Anhang 1

Spektrale Strahlungsverteilung 3000 K
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Spektrale Strahlungsverteilung 5700 K
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Technische Zeichnung
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Berechnung

Berechnung der Energieeffizienzklasse entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015,
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen, ANHANG II, Tabelle 1

©5€ % Fry =N
POn
3023 Im
—19,8 W * 0,926 = 141,38 Im/W

Berechnung der dquivalenten Leistungsaufnahme einer Inkandeszenz-Lichtquelle entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG
(EU) 2019/2015, Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen, ANHANG V, Tabelle 7

Lineare Interpolation zwischen den Stiitzstellen

Stiitzstelle 1 gema ANHANG V, Tabelle 7 150 W 2452 Im

Stiitzstelle 2 gemal ANHANG V, Tabelle 7 200 W 3452 Im

(3023 Im - 2452 Im) * (200 W - 150 W)
(3452 Im - 2452 Im)

+ 150 W =179 W

Berechnung der maximal zuldssigen Leistungsaufnahme von LED-Lichtquellen entsprechend der Verordnung (EU) 2019/2020,
Okodesign-Anforderungen an Lichtquellen, ANHANG 1, 1., a)

(CRI + 80) 0]
Cx* * L+F*T] = Ponmax

160
(84 + 80) 3023 Im
1,00+ BEH80) oy 3923Tm ) ooy
160 T T 120im/w

Berechnung der L70Bso Lebensdauer aus dem Lichtstromerhalt entsprechend der Verordnung (EU) 2019/2020, Okodesign-
Anforderungen an Lichtquellen, ANHANG I, 2., Tabelle 4, Lichtstromerhalt

In(0,7)
3000 h = = L79Bs Lebensd
In(Lichtstromerhalt) 70 P50 LEDENSAAUET
3000 h * 1n(0.7) = 52964 h = 50000 h
In(0,98)

Erlauterung der Kurzbezeichnungen

Abkiirzung Bedeutung Ubersetzung

HL halogen light source Halogen-Lichtquelle

LED inorganic light emitting diode Anorganische Leuchtdiode

OLED organic light emitting diode Organische Leuchtdiode

NDLS non-directional light source Lichtquelle mit ungebiindeltem Licht
DLS directional light source Lichtquelle mit gebiindeltem Licht
MLS mains light source Netzspannungslichtquelle

NMLS non-mains light source Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossene Lichtquelle
CLS connected light source Vernetzte Lichtquelle

CTLS colour-tuneable light source Farblich abstimmbare Lichtquelle
CRI colour rendering index Farbwiedergabeindex
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